
Linha de produto
Aditivo superplastificante para concreto 

Aspecto
Líquido, baixa viscosidade

Cor
Marron

FICHA TÉCNICA

Embalagem 
- Bombona plás�ca de 25 kg
- Bombona plás�ca de 50 kg
- Bombona plás�ca de 200 kg

Grout

Argamassa armada

Micro concreto

Reservatório

Vigas e colunas

Piso industrial

USO E APLICAÇÕES

Fundação

Lajes e Radier

11 2375-9382 
faleconosco@aditivesuaobra.com.br | www.aditivesuaobra.com  

Aditivo fluidificante para concreto

Fluimaisad

Proporciona excelente redução do fator A/C (água / Cimento).

Aumento do módulo da elasticidade

Reduz a permeabilidade

Aumenta a resistência a compressão axial e final

Compatível com todos os tipos de cimento.

Reduz a exsudação e a segregação.

Apresentação do produto 
Proporciona grande redução do atrito entre os 
agregados e o cimento, permitindo a redução da
água de amassamento e melhorando as 
características do concreto
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Aditivo fluidificante para concreto

Fluimaisad

Não interfere na pega do concreto

Aumenta a resistência do concreto: tração compressão e 
abrasão

Aumenta a fluidez, melhorando o espalhamento,
nivelamento e acabamento do concreto

Ajuste do slump do concreto leve (26 ± 2 cm) para bombeamento

Melhora a fluidez do concreto

Dosagem
Adicionar 0,5% a 1,2% de Fluimais  , sobre o peso do cimento, Estas dosagens
são orientativas, sendo imprescindível a realização de testes laboratoriais e/ou de
campo.

Cura

Para melhor desempenho do concreto, recomenda-se cura química (com o produto
Curaplus - Ver boletim técnico) ou cura úmida, no mínimo 5 (cinco) vezes ao dia,
por um período de 7 (sete) vezes ao dia.
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Descarte ecologicamente adequado
Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas 
superciais, mananciais ou solos. 
Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

Apresenta baixo
risco à saúde,
porém evitar 

contato excessivo 
com a pele.

Em caso de 
contato com os

olhos, lavar
em água 
corrente.

Usar luvas
de pvc ou

látex.

Usar óculos
de segurança.

Em caso de
ingestão, provocar

vômito, tomar
bastante água e 

procurar um médico.

SEGURANÇA

Aditivo fluidificante para concreto

Fluimaisad


